
 

Impermeabilização de Cava de Rejeitos 
para Mineração de Nióbio e Fosfato 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Este projeto de impermeabilização de cava para rejeitos previa uma construção em duas 
etapas: inicialmente o fundo e os taludes até a primeira cota, e depois a continuidade com 
impermeabilização dos taludes até a segunda cota. A instalação de cerca de 65% do mate-
rial fornecido foi realizada em 3 meses, durante a 1ª fase, e o restante em 6 meses, por conta 
da maior complexidade de execução dos trabalhos na segunda fase, de instalação exclusi-
vamente sobre taludes.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de obra Mineração - Impermeabilização de Cava para Rejeitos 
Cliente Mineração de Nióbio e Fosfato 
Local Estado de Goiás 
Período Maio de 2019 a Janeiro de 2020 
Produto TechGeo PRO PEBDL Texturizada em 1 face – 1,5mm 
Quantidade Fornecida 177.885 m² 



 

 

DESAFIOS 

Esta obra apresentou diversas especifici-
dades, como a necessidade de uma 
geomembrana que se adaptasse a prová-
veis deformações da superfície, por conta 
da presença de solos úmidos e suscetíveis 
à deformação. Além disso, a preocupação 
da estabilidade de interface entre a geo-
membrana e o solo também se mostrou 
um ponto de atenção. A 2ª fase de instala-
ção, com trabalhos em altura, 

exclusivamente nos taludes e com o depó-
sito em operação dificultaram os 
trabalhos, resultando num prazo de execu-
ção maior que a 1ª fase. 

Além disso, uma extensa solda por extru-
são (1.200 m) foi especificada, entre a 
geomembrana da 1ª cota e a da 2ª cota, 
tornando crucial o fornecimento de resina 
compatível e em quantidade suficiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO TECHGROUND 
 

A geomembrana TechGeo PRO PEBDL Texturizada em 1 face foi escolhida por sua 
composição em polietileno de baixa densidade linear apresentar maior alongamento, que 
seria compatível com possíveis deformações. O posicionamento da face texturizada, voltada 
para o solo de apoio, também contribuiu para a estabilidade do sistema. Toda a 



 

geomembrana, além de ser aprovada nos ensaios 
realizados em laboratório de fábrica certidicado 
GAI-LAP, teve amostras  enviadas para  laboratório 
internacional, que atestou a qualidade do material.  

O grande desafio de instalação da 2ª fase foi su-
perado com auxílio da dedicação da equipe de 
instalação e com ajuda do suporte técnico da 
TechGround, que proporcionou um equipa-
mento para facilitar o desenrolar das bobinas e 
gerar menos estresse pelo arraste dos painéis. Tal 
dispositivo consiste em uma viga posicionada so-
bre a pá de retroescavadeira, que suporta em 
suas laterais os 2 “torpedos” que são inseridos nas 
laterais dos tubetes do rolo de Geomembrana e a 
segura em um nível um pouco acima do solo. Por 
possuir rolamentos, os torpedos permitem que o 
instalador puxe a ponta da geomembrana e o 
painel vai facilmente se abrindo. 

Este sistema foi fundamental para a celeridade 
da instalação, pois a textura da Geomembrana 
em contato com o solo dificultaria a movimenta-

ção do painel quando feito de forma manual. 

Toda a instalação na 1ª e 2ª fases foi realizada com os trabalhadores ancorados, atendendo 
aos padrões de Segurança exigidos pelo cliente para trabalhos em altura. Mesmo assim, 
os prazos determinados para finalização da obra foram atendidos. 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 



 

 


