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@ DADOS DA OBRA

Tipo de Obra: Impermeabilizacdo de Aterro Sanitario

Local da Obra: Santo André / SP

Cliente: Servico Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - Semasa
Segmento: Gerenciamento de Residuos

Tempo de execucdo da instalagcdo do material: Inicio em 26/11/2013 e término em
19/12/2013.

Instalador: EMBU Impermeabilizacdes

RESUMO DA OBRA

Foi executada aplicacao de Geossintéticos para impermeabilizacao da Fase | da
ampliacdo do Aterro Sanitario do Municipio de Santo André/SP. A ampliacdo do aterro
se deu por conta do esgotamento da vida Util da area que estava disponivel para
disposicao de residuos.

Esta fase em questao recebera residuos de Classe Il A (ndo inertes), apenas do
Municipio de Santo André, e estima-se que fique ativa por 2 anos. Em breve sera
iniciada a Fase Il da ampliagao.

Nesta area foram aplicados o Geocomposto Bentonitico e a TechGeo PEAD, visando
uma impermeabilizacao de alta eficiéncia e Geotéxtil ndotecido, servindo como
protecao mecanica a camada impermeabilizante, além de ser utilizado, também, para
execucao do sistema de drenagem.

[
rjr] PRODUTOS APLICADOS

TechGeo PEAD de 2,00 mm

Geocomposto Bentonitico (GCL) de 5,0kg/m?
Geotéxtil ndotecido RT-31 (600 g/m?)
Geotéxtil ndotecido RT-16 (300 g/m?)

Area de material fornecido: Geomembrana - 21.508 m?
Geocomposto Bentonitico - 21.508 m?

Geotéxtil ndotecido RT-31- 21.508 m?2

Geotéxtil naotecido RT-16 - 6.172
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SOLUCAO

Com a aplicagcao da TechGeo PEAD, do Geocomposto Bentonitico e do geotéxtil
naotecido, & possivel proporcionar os seguintes beneficios:

- Ganho de volume no Aterro para disposicdo dos residuos pela substituicdo de parte
da camada de solo compactado;

- Permeabilidade extremamente baixa da TechGeo PEAD;

- NGo contaminag¢do do solo pela infiltragcdo de percolado e, consequentemente, de
aquiferos subterrdneos que podem estar presentes na regido;

- Alta resisténcia mecdanica, quimica e aos raios UV, aumentando a vida udtil do
sistema;

- Maior controle de qualidade pela aplica¢céo de produtos manufaturados

- Facilidade de instalacdo.

ACOMPANHAMENTO DA INSTALAGAO

Figura 1. Taludes do aterro sendo impermeabilizados com Figura 2. Aplicagdo da TechGeo PEAD sobre o GCL na base
TechGeo PEAD e GCL. Servico de terraplanagem sendo do Aterro Sanitario.
executado.
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